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Hidrolik ve Pnomatik Sistemler

DEVRE ELEMANLARI:

v' Sizdirmazlik Elemanlari
v" lletim Hatlari / Borular ve Hortumlar
v Baglanti Elemanlari / Rakorlar ve Fittingler
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

e Keceler
e O-ringler
e Contalar
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

e Sizdirmazlik elemani i¢ dudak, dis dudak ve govde olmak Gzere 3 kisimdan olusur. Sizdirmazlik
elemani siparis verilirken ic cap, dis cap ve genislik 6lciisii olmak lizere 3 8lci verilir. (Ornegin 30 x 45
X 8 mm gibi)

o ic dudak ve dis dudaga, birbirlerine gore ters ydnde aci verilmistir. Sizdirmazlik elemani yuva icine
takildiginda metal yiizeylere baski kuvveti uygular. Bu kuvvet "On Yiikleme Kuvveti" olarak adlandirilir.

D, Dis dudak ic dudak
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

o Ornek Gérsel:

Sizdirmazlik Elemaninin
takilmadan onceki (a),
takilmis (b) ve

basing¢ sonrasi (c)
durumu.
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Hareket Durumuna Gore
Sizdirmazlik Elemanlarinin
Cesitleri:

e Sabit sizdirmazlik

elemanlari
(Halkalar, Contalar)

Halkalar

e Hareketli sizdirmazhk Contalar

elemanlari
(Keceler)
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Hareket Durumuna Gore Sizdirmazlik Elemanlarinin Cesitleri:

e Sabit sizdirmazlik elemanlari (Statik)
(Halkalar, Contalar)

e Hareketli sizdirmazlik elemanlari (Dinamik)

Metal pul

Tek eftkili

Cift etkili

‘C’ kesitli keceler
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Sizdirmazhik Elemanlar: Kullanildig: Yere Gore:
Statik sizdirmazhk elemanlar:

 Contalar

* O-ring (halkalar)

Dinamik s1izdirmazlik elemanlari

* Toz kegeleri

* Piston kolu kegeleri

* Piston keceleri
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

“U” kesitli kegeler: Hidrolik
devrelerde cok sik kullanilr.
"Nutring" olarak da adlandirilan bu
tur kecelerin genellikle piston ve
bogaz kecesi olarak kullanildigi
gorilur. Uretici firma ve kullanim
yerine bagli olarak cesitli bicim ve | ==y %
dudak yapilarinda uretilir. | |
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Ornek Gérseller: Sizdirmazlik Uygulamalar

On basinc kecesi . Piston kolu kecesi

—-

S

www. modullnknik.com
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

“O- Halkalarin (ring)” takilmasi: Halkanin
oturacagl yuvanin ¢apaklari alinmali ve uygun
degerde pah kirilmalidir. O halka takilacak
elemanin ug¢ kismina genis délctide pah kirilmis
ise sizdirmazlik elemani dogrudan takilabilir.
Keskin kdseler varsa O halkanin zedelenmemesi
icin kovan kullanilmahdir.

Pah kinirmig Keskin kosgeli

“Bogaz kecgelerinin” takilmasi: Sizdirmazlik
elemani bogaz icine takilacaksa “B” seklinde
blkulerek bogaz icine yerlestirilmelidir. Daha
sonra yuva icine oturabilmesi icin ucu keskin
olmayan uzun bir cisimle itilmelidir. Kecenin
yuvanin diger tarafina kagmamasi icin ucu konik
olarak islenmis yardimci bir aparat kullanilabilir.
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI / Malzemeleri

Hidrolik devrelerdeki sivinin ylksek basin¢ altinda calismasindan dolayi
devrede kacak ve sizintilar meydana gelebilir. Sivi kacaklarini ve sizdirmayi dnlemek igin
sizdirmazlhik elemanlari kullanilir. Bu durum sistemin verimini dusurir. Sizdirmazlik

elemanlar_genellikle esnek lastik, bezli ve termoplastik gereglerden (O ,U, V)

sekillerinde standart olctilerde imal edilirler.
Esnek lastiklerden vyapilanlar perbunan, breon, hycar, chemigum gibi

gereclerden, madeni yaglara dayanikh olarak imal edilirler. - 40 °C +120 °C arasl
sicakliklara dayaniklidirlar. Termoplastik olanlar teflon, poliamid, flijon, halon ve

derlin...vb. gibi yiiksek sicakliklara (+ 250 °C) dayanikli gereclerden imal edilirler. Teflon
gerecler uzun omurlu olup asinmaya karsi dayanikli,yag ortaminda kayganhga ve
verimli calisma yetenegine sahiptir.
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI / Malzemeleri

Hidrolik devrede kullanilan sizdirmazlik elemanlarinin yag kagaklarin1 ve verim
kayiplarim azaltmak tizere 1ki gorevi vardir. Sizdirmazlik elemanlarinin
se¢iminde akigskan cinsi, ¢alisma sicakligi, ¢alisma basinci dikkate alinmalidir.

Yapildiklar1 malzemeye gore sizdirmazlik elemanlar::
Bezli Malzemeden Yapilan Sizdirmazhik Elemanlari

* Bezli NBR: Pamuklu beze nitril emprenye edilerek hazirlanir.
* Bezli FKM: Pamuklu beze viton emprenye edilerek hazirlanir.

Esnek Malzemeden Yapilan Sizdirmazhk Elemanlan

* Silikon Poli Dogal kauguk
* Nitril Neopreniiretan Neopren
* Viton Etilen propilen kauguk
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SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

772728 sindie 77722722
.. iston |
Ornek Gérsel: uat™ | A2
pigton kolu
Cesitleri ve kullanima yerleri 7] ~ 7 m

R = B by Ak =

O-tipi

U-tipi

V-tipi

L-tipi 11 - tipl
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DIS SIZDIRMAZLIK UYGULAMALARI

Dis Sizdirmazlik Sekilleri

Teflon Bant
l. Sivi Sizdirmazlik Elemani
Il. Teflon Esasli Ylizey Kaplama
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Dis Sizdirmazhk Sekilleri

Teflon bant Sivi s1izdirmazlik elemani Teflon esasli kaplama
[lk iki dise teflon sarilmamalidir ! ( LOCTITE) ( PRESTOLOK Pnomatik fittings ;
Akrilik esash teflon pudra ,
5 defaya kadar sokiiliip takilabilir. )



Okan Universitesi MYO / MMAK212 — HIDROLIK ve PNOMATIK SISTEMLER

Paralel Dis Sizdirmazhk Sekilleri

l Metal (diz) sizdirmazlik |

€u, Al, fiber, plastik pul Elle sikkmadan sonra anahtarla max.1/4 tur sikilmalidir !

O-ringli sizdirmazhk

Back-up O-ring




MMAK212 — Hidrolik ve Pnomatik Sistemler

ILETIM HATLARI VE BAGLANTI ELEMANLARI
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lletim ve Baglanti Elemanlari

e Hidrolik giicin bir noktadan baska bir noktaya iletilmesinde rol alirlar

Hidrolik devrelerde hidrolik pompadan gonderilen
akiskani1 devre elemanlarina tasiyan elemanlardir.

Boru ve Hortumlar
Dagitim Takozlari
Rekorlar, dirsekler
Kelepgeler
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lletim ve Baglanti Elemanlari

* [letim hatti boyunca seri bagh direncler toplanir

Il, Direng In. Direng
(20 bar) (10 ber)

mui muisd
Lo =
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lletim ve Baglanti Elemanlari

 Paralel bagh direnclerde akiskan en dusuk direncten gecer
. Diren¢ (30 bar)

=(lim

Il. Direnc (20 bax)

lil. Direnc (10 bar)
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BORULAR ve HORTUMLAR
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BORULAR VE HORTUMLAR

e Hidrolik Borular
e Hidrolik Hortumlar
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BORULAR VE HORTUMLAR

e Basincli sivinin ¢alisan alicilara (actuators) iletilmesinde bezli lastik hortumlar kullanilir. Bezli
lastik hortumlar, 1000 bar basinca dayanikli, tic kat tel tabaka ile 6rtilmus esnek yapili
elemanlardir.

e Lastik hortumlarin calisma sicakliklari -40 °C ile +90 °C arasindadir.

e Celik borular ve bezli lastik hortumlar kullanilacaklari dlcilere gore standartlarla
belirlenmistir.

e Borularin, yerlerine monte edilmeden 6nce, i¢ kisimlarinin su veya kimyasal maddelerle
temizlenmesi gerekir.

e Borular ve lastik hortumlar, oksijen kaynagindan ve elektrik cihazlarindan uzakta
calistinlmalidir. Calistiklari yerlerde metal talaslari olmamalidir. Metal talaslari lastik
hortumlara zarar verir.

e Borularin takilip sokidlmeleri, bakimi ve tamiri kolay olmalidir.
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BORULAR VE HORTUMLAR

Boru / Hortum seciminde montajinda dikkat edilecek hususlar:

1. Borularin i¢ yuzeyleri plrlzsuz ve temiz olmaldir.
2. Takildiklari yerlerde kivrim sayisi az olmahdir.

3. Sisteme uygun capta ve uzunlukta olmalidir.

4. Uzerine yeterince hava alma muslugu takilmalidir.
5. Gereksiz eklerden kacinilmalidir.

6. Basin¢ hattinda kesit daralmamalidir.

7. Sizdirma ve kacak yapmamalidir.

8. Boru baglantilarinda hata yapilmamalidir.
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BORULAR VE HORTUMLAR

BORU BAGLANTILARINDA DiKKAT EDILECEK HUSUSLAR

e Borular, kullanilmadan 6nce asit banyosunda yikanmali ve daha sonra notralize edilmelidir.
e Bukme yari ¢capi boru ¢capinin en az 5 kati buyukligiinde olmalidir.
e DOnUs hatti borusu kesinlikle yagin icinde bulunmalidir.

e Emis hattinda kullanilacak boru capi dikkatle secilmelidir. Emis hatti kisa ve diz olmali, dirsek ve
donuslerden kacinilmalidir,

o Dusuk basing ve stirekli calistirmalarda akis hizlari daha da dustrtlmelidir.
o Surtunme kayiplarini minimum degerde tutabilmek icin ylksek akis hizlarindan kacinilmalidir.

e Titresimi onlemek amaciyla borular kelepceler yardimiyla sabitlenmelidir. Basing hattina gére donts
hatti, sizinti hatti gibi diger hatlarda kullanilan borular, daha uzun araliklarla sabitlenebilir.
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Hidrolik devre elemanlarinin birbirleri ile baglantilarinin saglanmasi ve
basinch siviya is yaptirmak lGzere calisacak bolimlere gondermekte kullanilan devre
elemanlardur.

Bu elemanlar:
1. Borular ve hortumlar,
2. Rakorlardir.

Borular ve Hortumlar
Yapisal ozellikleri:

Hidrolik devrelerde basinch sivinin depodan baslayarak alicilara ve calisma
hatlarina kadar iletmekte kullanilirlar. Hidrolik sistemlerde borular ve bezli lastik
hortumlar kullanilir. Borular, korozyona dayanikh dikissiz olarak yumusak celiklerden
yapilir. Hidrolik sistemlerde kullanilacak celik borularin 6zellikleri DIN 2391, TS 301' de
ifade edilmistir.
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Hidrolik Borular O 6 — 42 mm arasi

Malzeme : St 37.4 DIN 1630

Olcii normu : DIN 2391 /C
** Dikissiz soguk ¢ekme
** Kalibre edilmis
** Fosfatlanmis

D 42 mm _iizeri

Malzeme : St 37.4 DIN 1630
Olcii normu : DIN 2448
** Dikissiz sicak ¢ekme

Paslanmaz borular

Malzeme : 1.4541 - 1.4571
Olcli normu : DIN 17458
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OHidrolik sistemde akiskanin pompadan alinip diger elemanlara
iletilmesinde borular ve hortumlar kullanilir.

OBu ileticilerin maksimum sistem basincina ve ani basin¢c soklarina
dayanikli olmasi gerekir. Bu elemanlarin secimi asagidaki faktorlere

baghdir:

» Statik ve dinamik basing
» Debi

» Akiskanla uyum

» Midahale imkani

» Titresim

» Kacaga kars! direng

» Ortam kosullari

» Uygulama

» Maliyet
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BORULAR
O Hidrolik sistemde dikissiz, temiz ve korozyona dayanikli celik borular
kullanihir. Borularla ilgili asagidaki 6neriler yapilabilir:

1. Borularin ic ylzeyleri temiz ve purizsuz olmahdir.

Emis borusu uygun capta ve kisa olmahdir.

Boru hatlarinda kivrimlarin sayisi az olmali, kavisleri uygun capta olmali
ve donuslerde keskin kdselerden kacinilmalidir.

Boru baglantilarinda sizdirmazlik saglanmaldir.

Borunun cinsi ve kalitesi calisma basincina uygun olmalidir.

Emis ve donus borulari akiskan seviyesinin altinda olmalidir.

Borularda yeterli sayida hava ¢ikarma muslugu olmalidir.

W

N o U s
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8. Borularin icinden yuksek basincta akiskan gectigi icin titresimleri
ve gurultileri 6nlemek amaciyla uygun araliklarla dayama,
kelepce ve destekler kullaniimalidir.

9. Destek araliklari basinca, boru caplarina ve borunun cinsine gore
belirlenmelidir. Pratikte destek araliklari 30 000 kPa icin 3 m ve
20 000 kPa icin 2 m araliklarla konulmalidir.

10. Borular olabildigince tek parca olarak kullanilmali ve gereksiz
eklerden kacinilmahdir.

11. Basing¢ hattinda kesit daralmalarindan kacinilmahdir.

12. Boru caplari debi ve hiz dikkate alinarak hesaplanmalidir.
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HORTUMLAR

O Hidrolik sistemin hareketli elemanlarina basinch akiskanin
iletilmesi icin kullanilan esnek hortumlarin seciminde su
faktorler dikkate alinmalidir:

Calisma hattinin uzunlugu

Sistemin basinci

Maksimum basinc ylkselmesi

Sistemin ici ile cevre arasindaki sicaklik farki

Akiskanin durumu

Kullanma zamani

Maliyet

Montaj kolayligi

Bakim kolaylig

O 00N UEWNE
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HORTUMLAR

Esnek Hortum
1. Ust Tabaka (Politiretan) 2. Basing Tasiyan Celik Orgii 3. Hortum i¢ Tabakasi (Elastomer)
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Tek sira celik tel érgult

TR Cift sira celik tel orgili
Parker 301SN \ - v

Dort sira celik tel érgulu

Altl sira celik tel érgulu
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Hortum Baglantilari

Hortum montajinda dikkat edilecek hususlar:

Keskin ve sert dontslerden kacinilmali
Hortum gergin baglanmamali yanhs L& e =0y
Hareket pay! birakilmal dodn

Titresim dikkate alinmali
yanhg dogru
@ yanhs g I 3? fE yan h;l

Dogru

/ dogru
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Boru / Hortum

Hortum montajinda dikkat edilecek hususlar: Poor design et

e Keskin donuslerden kacinilmali
e Hortum gergin baglanmamal

)
| Poor design ii il

Poor routing Better routing Good design
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Boru / Hortum

Hortum montajinda dikkat edilecek hususlar:

o Sistemde hareket varsa, hortum boyu harekete izin
verecek sekilde pay birakilarak belirlenmeli

Poor design . / __’,_.‘__l.
Good design i
I':_l_|

-
-
-
-
-
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Poor design

Boru / Hortum

Hortum montajinda dikkat edilecek hususlar:

o Keskin koseler, titresim ve gorece hareket
yonleri dikkate alinarak montaj yapiimall Moyeenelionsnese

Poor design Good design

Jﬁ'

e ————————

N e

Support clamp

Poor design Good design
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Hidrolik borular: kelepceleme teknigi

Boru
Kelepceleme

Plastik boru kelepcgeleri

6 -55 mm 6 -42 mm 6-219 mm
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Hidrolik borular: kelepceleme teknigi

Yerleri
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BAGLANTI ELEMANLARI

Rakor — Fitting — Yuksuk
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RAKORLAR

e Rakor (Rekor)
e Fitting

e Yuksuk

e Hortum Basligi
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Hidrolik hortum ve hortum baslig1 sikma teknigi

On montajlanms
tek parca fitting
(ETEK SIKMA)

Sistemde kullanilacak boru 1¢ ¢api

d= V%‘?' d=V(Q.21)/u
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Rg/korlar

Hidrolik devrelerde borularin devre elemanlarina baglanmasi icin kullanilan
aparatlardir. Sizdirmazhgi saglamalari icin 6zel imalat yéntemleri vardir. Borularin
birbirlerine baglanmalari vida ve somun yardimiyla olur. Sizdirmazlig1 saglamalari igin
vidalarin alin yuzeylerine conta konulur. Rakor i¢ kesitleri, basinch akiskanin gecisine
engel olmayacak sekilde imal edilmislerdir

vida rakor  conta

NADCNN
N

SRS
%’%‘?@ ~ boru

N
NG N
ANNON

Rakor Baglantilari
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Boru Baglanti Yontemleri

1- 249 YuksUkIU
baglanti:

Basin¢li ortamlarda
sizdirmazlik icin cok
kullanilan bir
yontemdir.
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Boru Baglanti Yontemleri

e Somun elle donduralur ve
boslugu alinir.
e Somun ve rakor isaretlenir.

e Bir elle anahtar dondurulirken

diger elle boru asagiya bastirilir.
Bu sirada boru donmemelidir. Boru ve somun isaretlenir Boru asagi dogru bastirihr 1,5 tur dondurilir

e Somun ilerledikce yuksugi
rakora dogru iter. Koniklikten
dolayi cap kuculdikce yikstk P
boruya batar.

e Anahtari yaklasik 1,5 tur
dondiirdikten sonra islem »
tamamlanir.

Yuksiik ile boru ucu arasinda bosluk kalmahlidir
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Boru Baglanti Yontemleri

Ornek Gorsel:

Somun — Rakor — Yuksuk ile baglantinin yapilmasi

" MODLIL
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Boru Baglanti Yontemleri

Ornek Gérseller:

onuL}

Yuksugin ince kesitli kismi boru ucuna bakmalidir.

www.rnodulfeknik.com

Yanls Dogru

Baglanti yapilacak 4 elemanin

(rakor, yiiksiik, boru, somun) N . b —~~ m 1 R \\\\ \“\’——] I
montaj dncesi ve

. -_ T
montaj sonrasi durumu. M”' wlwq I- L-_‘! v x| |"H” lﬁﬂ_

Wl ~\\\ NN = DYz u w
- MoDOL T MoDiiL
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Boru Baglanti Yontemleri

Ornek Gorseller:

SRR, Voo
| ol 188 —] 'f
Rakor Cesitleri  } “‘—[lr oy — \JE\‘::]LP—Q C:] ‘
4
: =
el = v D
atile SioSekil 9.20: 4 Lii Rakor Sekil 9.21: 90° Egik Rakor

Sekil 9.17: Diiz Baglannt  Sekil 9.18: Diiz Baglantt Resim 9.19: T- Rakor
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BORU RAKORLARI

Boru
Baglanti
Yontemleri

*UB* 1 U2 igh e
* $00 bar cahgma imbkan
* Cap 6 - 42 bory baglant
* Istede Lygun pasoca rmaltat
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Boru Baglanti Yontemleri

Nipel Dirsek Te Kuruva
G W T K

o m SIS | EiCie

C
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Perde gecis nipeli Perde gecis dirsegi

Boru
Baglanti

SV WSV
Yontemleri r’*

[jﬂiﬁl

te
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Dlz rakor
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Disli dirsek
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Doner dirsek
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Ayarll disli dirsek
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Boru Baglanti Yontemleri
Degisik donme sekillerinin karsilastirilmasi

WEE WH
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Boru
Baglanti
Yontemleri
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Diisiiriiciiler
EO2
Boru RE D
Baglanti
Yontemleri

ED

RED 35/22 L A3C
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Boru Boru ucu korleme rakorlar
Baglanti

Yontemleri VKA VKAM

-
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Yiiksiiklii baglanti elemanlarimin ISO standartlar

o 1SO 8434-1 ISO 8434-2

Yontemleri Istrmah tip baglant Boru ucu 37° haysah

=%l S
ISO 8434-4 ISO 8434-3

Kaynakh tip baglann Boru ucu 90° havsah

>~ ]

O-ring ( SOFT SEAL )
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Isirmal tip Yiiksiiklii baglanti teknigi

Boru
Baglanti
Yontemleri
I y Tekli Yiiksiik (Metal-metale
Kesme yiizeyi GOVDE stzdimmaziik)

SOMUN

BORU
_/ { @4mm. - B42mm. )

(Metal-metale sizdirmazik)

BSP dis ( BSPP veya BSPT ) I I
ek s —

UNF dis

NPT dis Ikili Yiiksiik (Y umusak stzdirmazik)

(SOFT SEAL)

E lastik sizdirmaz ik -
elemamt (SOFT SEAL) METRIX dis
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Isirmali tip Yiiksiiklii baglanti teknigi

Boru
Baglanti
Yontemleri

Konvansiyonel tek yuksukli baglanti

Somun sikilmadan once Somun sikildiktan sonra
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Konvansiyonel tek yiiksiiklii baglanti

1. Boruyu 1sirma fonksiyonu:

D+ +0 =1% O

N\

e Sizdirmazhk
e Boruyu tutma

e Yay etkisi

- Yiiksiik borunun icine 1sleyerek
sizdirmazlik saglanir.
2. Boruyu tutma fonksiyonu :
- DPR yiiksiigii,arka tarafi boruyu siki bir
sekilde tutacak sekilde dizayn edilmistir.
Yiiksiigiin 1sirilan bélgesinde vibrasyonlarin

sebep oldugu catlaklarin Onlenmesinde etkili
olur.

3. Yaylanma etkisi:
- Montaj sonuna dogru yiiksek elastik

deformasyonlarin olusmasina miisaade eder.
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Isirmal tip Yiksiiklii baglant1 teknigi
Cift Yiiksikli baglant1 teknigi EO 2

Boru
Baglanti
Yontemleri

Somun sikilmadan once Somun sikildiktan sonra

* |SO 8434-1, DIN 2353, DIN 3861 std. uygun,

___ 24° agiz konikligi acisina sahip 1sirmali tip baglanti ( Bite Type Fittings )
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Boru
Baglanti
Yontemleri

Sizdirmazlik ringi
(ELASTIK kisim
INBR-Nitril)

Isirmal1 tip Yiiksiikli baglant1 teknigi

Cift Yiiksiiklii baglant: teknigi EO 2 ( YENI)

utma
Isirma)
ingi

Fonksiyonel somun
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BSP Dis Sekilleri

k

4

E“’iﬁt]g
|
n:L

' ' —l BSPP
by e o 'd1 Sizdirmazhk
a4 ' elemaniile

sizdirmazhk

tiRAT

BSPP —6&

BSPT —& PORTS DIN 3852 X,Z

BSPT ve BSPP boru disleri

.."‘ Ll |r-=' 5

IRCETE l.l |:I-'.'i..:!

e BSPT ve BSPP boru digleri 55”lik aclya
sahiptir.

¢ Hidrolik ve pnématik uygulamalarda yaygin
olarak kullanilir.

e BSPP(British standart pipe paralell-Diiz dis)
Sizdirmazligin dis GUzerinde yapilmadigi yerlerde
kullanilir. Sizdirmazlik elemani ile sizdirmazhk
saglanir.

e BSPT(British standart pipe taper-Konik dis)
Sizdirmazligin dis Gzerinde saglandig yerlerde
kullanilr,

Dis standartlari
¢ BSPP dis

ISO 228-1

DIN 3852-2 A,B,E
BS2779
NFEO3005




Okan Universitesi MYO / MMAK212 — HIDROLIK ve PNOMATIK SISTEMLER

METRIK Dis Sekilleri

[SO-Metrik boru disleri

el 60" A
' . —(\ 9]5 » Metrik disler 60°’lik dis agisina sahiptir.
Rz
- 9

% * Pnomatik uygulamalarda yaygin olarak kullanilir.
* Otomotiv sektoriinde genis olarak

ISO 6149 kullanilmaktadir.

LFER G e wing

» Metrik dislerde 1ki tip sizdirmazlik saglanir.
-O-ringli sizdirmazlik (ISO 6149)

-S1izdirmazlik Eleman1 (Metal) ile sizdirmazlik

(ISO 261 ve 262)

180261 Dis standartlar

Seriplieral seili- ¢
::‘li:lﬁi.'r LT,
T 1] Vi [l L |

* O-ringli s1izdirmazlik

ISO 6149
Bz 1 2 DIN 3852-F
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UNF Dis Sekilleri

(o]

UNF disler (Unified Fine Threads)
» UNF disler 60°’lik dis agisina sahiptir.

 Hidrolik uygulamalarda (6zellikle Amerika’da)
yaygin olarak kullanilir.

» UNF dis sekiller1 ISO-inch olarak da anilir.

« UNF disler sizdirmazhigin dis iizerinde
yapilmadigi yerlerde kullanilir.

* Sizdirmazlik O-ring ile saglanir.

Dis standartlari
SAEJ 514 (Erkek dis)
SAEJ 1926 (Disi port)

UNF 3/87-24
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NPT Dis Sekilleri

Finger t ghtaning

Spanrar tighten ng

lg
Pt 6.25° konik ac

NPT disler (National Pipe Taper)
* NPT disler 60°’lik dis agisina sahiptir.

* Petrokimya, proses endiistrisi ve
hidrolik uygulamalarda (6zellikle
Amerika’da) yaygin olarak kullanilir.

* NPT disler sizdirmazligin dis iizerinde
saglandigi yerlerde kullanilir.

Dis standartlari

SAEJ 476-B2
NF E 03-061
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PNOMATIK BAGLANTI ELEMANLARI

e Cabuk baglanti (quick coupling)
 Vidali baglanti
e YuksuklG baglanti
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Hortumlarin Birlestirilmesi
abuk Baglanti:

Glinlimiizde pnomatik gevrelerin tamamina yakiinda kullanilmaya
baslanmis bir baglanti yontemidir. Baglantinin ve sokiilmenin ¢ok az
zaman almasi, defalarca sokiip takmaya elverisli olmasi en Onemli
avantajidir. Hortum rakor i¢ine itildiginde baglanti saglanir. Sokiilmek
istendiginde rakorun ucundaki pula parmak ile bastirip hortum geri

cekilmelidir.

Sizdirnmazlik elemani
b Rakor

Hortum

BAS-CEK

= =
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Cabuk baglantinin kullanimi

Hortum rakor i¢ine itildiginde baglanti saglanir. Sokiilmek
istendiginde rakorun ucundaki pula parmak ile bastirip hortum geri
cekilir.
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Vidah Baglanti

Kullanim alani gittik¢e azalan bir baglant: tiiriidiir. Hortum uygun 6l¢iide
bir somunun i¢inden gecirilir. Hortumun ucu rakor {iizerinde bulunan
bombeli kisma gecirilir. Somun rakora vidalanir ve sikilir. Somun rakora
dogru ilerledik¢e bombeli kisma geldiginde hortumu rakora dogru bastirir.
(Cabuk baglantiya gore zaman alici bir yontemdir; ancak sizdirmazlik orani
yiiksektir.

Rakor




Okan Universitesi MYO / MMAK212 — HIDROLIK ve PNOMATIK SISTEMLER

Yiiksiiklu Baglanti

Yiiksek basing ve kesin sizdirmazligin gerektigi uygulamalarda (yaglama
diizenekler: vb.) kullanilir. Yiiksiik adi verilen bir elemanin hortumu i1sirmasi
saglanir. Somun, hortum i¢inden gecirilir. Hortumun ucuna yiiksiik, i¢cine burg
takilir. Somun rakora vidalandiginda yiikstigii rakora dogru iter. Koniklikten
dolay1 yiiksiigiin ¢ap kiigiiliir ve hortumu 1sirir. Yumusak hortum ve borularda i¢
capmin kiiclilmemesi i¢in hortum i¢ine bur¢ takilir. Sert borularda burg

kullanilmaz.
Rakor Somun

. T MO Hortumn
M@W p (0
= o=
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KAYNAKLAR:

e http://web.hitit.edu.tr/seyfisevik/dersmateryalleri/21417 Doc. Dr. Seyfi Sevik — Hitit Uni. Ders Notlari

e http://ercan.gulsoylu.name.tr/wp-content/uploads/2019/11/HIDROLIK.pdf Dr. Ogr. Uyesi Ercan Giilsoylu — Ders Notlari

e https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=771 Prof. Dr. Metin Giiner — Ankara Uni. Acik Ders Malzemeleri

e http://aves.akdeniz.edu.tr/dkarayel/dokumanlar Prof. Dr. Davut Karayel — Akdeniz Uni. Ders Notlari

e http://ercan.gulsoylu.name.tr/dersler/



http://web.hitit.edu.tr/seyfisevik/dersmateryalleri/21417
http://ercan.gulsoylu.name.tr/wp-content/uploads/2019/11/HIDROLIK.pdf
https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=771
http://aves.akdeniz.edu.tr/dkarayel/dokumanlar
http://ercan.gulsoylu.name.tr/dersler/
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