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IS YERiI SAGLIGI VE GUVENLIGI

GUnumuzde is yeri sagligi ve guvenligi; genis kapsamli bicimde is yerinde esenlik
kavrami ile tanimlanmaktadir. BM (Birlesmis Milletler), ILO (International Labour
Organisation) Uluslararasi Calisma Orgiitli, WHO (World Health Organisation) Diinya
Saghk Orgiitli, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Ekonomik Kalkinma ve isbirligi Orgiitli, AB gibi kuruluslarin édnayak oldugu calismalar
ve etkinlikler; is sagligi ve glivenligi konusunda cevreye saygi ve huzurlu ¢alisma ortami
boyutlarini da getirerek, tim paydaslarin ortak yararlarini is yerinde esenlik olarak
gormektedir.
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IS YERiI SAGLIGI VE GUVENLIGI

Calisanlarin evleri disinda yasamlarinda en uzun sureyi harcadiklari yer, is yerleridir. ILO’nun
anayasasinda;

«Herkesin ise geldigi gibi evine dénmesinin saglanmasi, her seyden énce bir hak, toplumsal
sorumluluk ve insancil bir konudur.» seklinde vurgulanmistir.

SGK verilerine gore ulkemizde her yil yaklasik 400-500 bin civarinda is kazasi gerceklesmekte
ve bunun sonucunda da yaklasik 1000-1500 kisi yasamini kaybederken, sagliksiz kosullara bagl
olarak da yaklasik bin kisi meslek hastaligina yakalanmaktadir. is kazalarinin en fazla yasandig
sektorlerin basinda metal, insaat, maden, tasimacilik, kimya, tekstil, plastik gelirken; meslek
hastaliklarinin en fazla yasandigi sektorlerin basinda metal, maden, plastik, gida, insaat, kimya
ve maden sektoru gelmektedir.
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ISG / Temel Tanimlar

6331 sayili ISG Kanunu, is sagligi ve giivenligine iliskin etkinliklerin, risklerin degerlendirilmesi ve

bunlardan kacginilmasi calismalarini icermesi yukimluligunu getirmektedir. Bazi temel tanimlar:

o Tehlike: is yerindeki kosullardan kaynaklanan, hastalik veya kazaya yol acabilecek durumlar,
etkinlikler veya hareketler. Ariza veya aksaklikla karistirilmamalidir. Bir ariza veya aksaklik tehlikeye
neden olabilir ama her ariza veya aksaklik tehlikeye yol agcmaz. Bir tehlikenin yaratabilecegi sonucun
agirligi, tehlikenin boyutudur.

e Kaza: istenmedik ve planlanmamis ama bir tiir kayba yol acan olay. Kaza istenmedik veya
planlanmamis olmakla birlikte, cogu kez, beklenmedik veya kacinilmaz degildir. Kayip, cana ve/veya
mala yonelik olabilir.

o Olasilik: Bir ‘seyin’ ortaya cikmasinin beklenebilirlik derecesidir. ‘Sey’ icin; durum, olay, yenme,
venilme, basari, gecme, kalma, hastalik, tehlike, kaza, vb. ornekler verilebilir. Ortaya ¢ikmasi
beklenilen sey olumlu veya olumsuz olabilir. Bir kazanin olmasi ve bunun sonucunda kazalinin
yasamini yitirmesi, olumsuz ama yine de beklenilebilir bir seydir.
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ISG / Temel Tanimlar

Bazi temel tanimlar;:

e Risk: TDK sodzIiiglinde ‘zarara ugrama tehlikesi’ olarak tanimlanir. ISG acisindan daha acik bir tanim
vapilirsa; Risk, bir etkinlik veya durumun yaratabilecegi tehlike olasiliklarinin ve bunlarin
dogurabilecegi sonuclarin birlikte irdelenmesinden ortaya cikan degerlendirmedir. Bu tanim, ISO/TS
18001 Standardindaki tanimin benzeridir.

e Risk Degerlendirmesi: 6331 sayili ISG Kanunu 36 maddesindeki tanima gore; ‘is yerinde var olan ya
da disaridan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dontismesine yol acan
faktorler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol
tedbirlerinin kararlastirilmasi amaciyla yapilmasi gereken calismalari’ ifade eder. Risk
degerlendirmesi, daha basit anlamda, yapilan bir iste olumsuz sonuclar dogurabilecek olasiliklarin
irdelenmesidir.



Hidrolik Sistemler

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Basin¢li hortumlarda hasar ve ariza sebepleri:

e Boru ici erozyon (tube erosion)

e Uygun olmayan hidrolik yag (fluid compatibility)
 Sicaklik, cok kuru hava (heat aged, dry air, aged air)
e Yanlis montaj (improper assembly)

e Asinma, strtinme (abrasion)

Kaynak: https://blog.parker.com/site/usa/en-US/details-home-page/top-8-reasons-hydraulic-hoses-fail-us



https://blog.parker.com/site/usa/en-US/details-home-page/top-8-reasons-hydraulic-hoses-fail-us
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Basin¢h hortumlarda hasar sebepleri:
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda igne Deligi Fiskirmasi Sebepleri:

e Hortumlarin eskimesi,

e Kullanilan hidrolik yaga uygun hortum secilmemesi,

e Hortumlarin burulmaya maruz kalmasi,

e Minimum bukum yaricapindan daha dusuk capta blkidlmesi

gibi sebeplerden dolayl hortumlarda olusabilecek cok kucik deliklerden
"igne deligi fiskirmasi” olusabilir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda Igne Deligi Fiskirmasi:

e Hidrolik yagin insan vicuduna enjekte olmasi ile meydana gelen

yvaralanmalar, doku hasari, uzuv kaybi hatta élime bile sebebiyet
verebilir.

e Sorumlular bu tip yaralanmalari engellemek icin ve olasi kazalara nasil
mudahale edilecegine yonelik 6nceden plan yapmalidirlar. Kaza

meydana geldikten sonra ne yapilacagina dair karar vermek icin yeterli
sire olmayabilir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda Igne Deligi Fiskirmasi:
(Sivi Enjeksiyonu)

* Bu cok kucuk delikten meydana gelen igne

deligi sizintilari, bir mermi gibi cok yuksek DO NOT GO NEAR LEAKS
hizlara ulasip, su jeti gibi dokulari delip * High pressure oil easily punctures skin
- _ . causing serious injury, gangrene or death.
gecebilir ve kan dolasimi sistemine * If injured, seek emergency medical help.
K bilir!| Immediafe surgery is required to remove oil.
arisabilir:: ® Do not use finger or skin to check for leaks.

 Lower load or relieve hydraulic pressure
before loosening fittings. —_—
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda Igne Deligi
Fiskirmasi ile Yaralanma: e e

e Bu tip yaralanmaya maruz kalan Kkisi
cok nadiren ciddi miktarda aci hissi
duyar, cogunlukla hafif bir elektrik
carpmasi ya da bir igne batmasi hissi
algilanir.

This is NOT the way to check fo‘r leaks!
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda igne Deligi Fiskirmasinin Tehlikesi:

* Hidrolik yag icerisinde canli dokulara zarar veren cok sayida kimyasal
bilesim mevcuttur.

e Hidrolik yagin viicuda enjekte oldugu yaralanmalar hizla dokulari tahrip
ederek kangrene sebep olur bu yluzden suratle tibbi miudahale gerekir.

e Yaranin ilk anlardaki goriunimu zararsiz gibi durdugu icin kesinlikle
onemsiz gorulmemelidir ve en hizli sekilde cerrahi midahale ile tedavi
edilmelidir aksi taktirde yaralanan kiside kalici hasarlar olusabilir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda igne Deligi Fiskirmasi:

* Riskin Blytkligi: Bir cok doktorun hidrolik yag
enjekte olmasi sonucu meydana gelen yaralanmalar
konusunda deneyimli olmadigi dikkate alinmalidir. Bu
konuda nitelikli bir tibbi profesyonel bulmak saatler
surebilir. Bu sure yaralinin uzvunu ya da hayatini
kaybetmesine sebep olabilir, o yizden mutlaka
onceden bununla ilgili bir planlama yapilmasi gerekir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda igne Deligi Fiskirmasi:

e Yuksek basincli hidrolik hortum ve borularda muayene ve
kontrol el ile yapiimamalidir!!
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Hortumlarda Hasar ve Sizinti Kontrolt Nasil Yapiimali?

e Hidrolik sistem bir stire dustk basincta calistiriimali ve sizinti olup olmadigi kontrol
edilmelidir. Sivi enjeksiyonu yaralanmaya neden olabileceginden, sizintilari kontrol
etmek icin asla elinizi kullanmayin. Bunun yerine karton veya kagit kullanin. Bir
sizintinin ortaya cikmasi birkac¢ dakika surebilir, bu nedenle araci veya makineyi
kullanmadan once sistemi her zaman iki kez kontrol edin.

 Boyanmis hidrolik yaglar, personelin olasi sizintilari tespit etmesine yardimci olmak
icin belirgin bir renkte dnceden boyanmis (pre-dyed) olarak gelir. Goz alici
renklerdeki yaglar, personelin riskli alanlari kolayca tanimlayabilmesine olanak verir
ve saha onarimlarini hizlandirabilir.

Kaynak: https://www.machinerylubrication.com/Read/30864/fixing-hydraulic-hoses



https://www.machinerylubrication.com/Read/30864/fixing-hydraulic-hoses

Okan

Universitesi MYO / MMAK212 — HIDROLIK ve PNOMATIK SISTEMLER

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik ve Pnématik Sistemlerde is
Giivenligi Onlemleri

 Sivi gecirmez kilif kullanimu:

Polyester ip orgulu kiliflar strtiinmeden dolayi
hortumun uzerinde olusabilecek asinmayi
engeller. Herhangi bir deformasyon aninda
hortumda olusacak bir arizada, hortumun
aktardigi sicak ya da basinch akiskanin direkt
disariya puskirmesini engeller. (PU kaplamali)
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik ve Pnomatik Sistemlerde is Giivenligi Onlemleri

e Hortum emniyet halatlari:

Hortum capi ayrimi yapmaksizin basincli hidrolik, sicak su ve buhar
hatlarinda calisan hortumlari emniyete alarak, hortumun aniden
verinden cikmasi durumunda, calisan operatore ve makine
Uzerindeki aksamlarin zarar gormesini engellemek maksadiyla
kullanilr.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik ve Pndmatik Sistemlerde Is Guvenligi Onlemler;
 Hortum emniyet halatlari:
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI

Hidrolik Sistem Hortum ve Baglantilarinda ISG Tedbirleri:

i. Delik ve sizintilarin el ile degil, kagit veya karton benzeri araclarla
kontrol edilmesi

ii.  Sivi gecirmez kilif kullanimi

iii. Hortum baglanti noktalarinda emniyet icin celik tel halath kelepcelerin
kullaniimasi



Pnomatik Sistemler

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Basincli Hava

Basin¢l Hava ile Calisma:

e Basincli hava gluvenli ve emniyetli bir enerji iletim seklidir.

e Esnek kullanimhdir, kokusuzdur ve toksik degildir.

e Sorumlu bir sekilde kullanilmazsa tehlikeli olabilir!

e Is Saghg ve Glvenligi yasa ve ydnetmelikleri uyarinca, isverenin giivenli
bir calisma ortami saglama sorumlulugu vardir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Kurallar

Basincli hava ile calisan tim personelin uymasi gereken kurallar:

1. Gerektiginde kisisel koruyucu donanim (KKD) kullaniimalidir. Ornegin:
Gozluk, kulaklik, maske, eldiven.

2. Havali aletlerdeki hortumlarda catlak veya gevsek baglanti olup
olmadigi kontrol edilmelidir.

3. Personelin, kullanilan tim pndmatik ekipman hakkinda uygun egitim
aldigindan emin olunmalidir.

4. Tehlikeler veya givensiz uygulamalar bildirilmelidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Pnématik Sistemlerle ilgili Temel Uyarilar:
* Cilde enjekte edilen sikistirilmis hava oldurebilir.

e Basincli hava jeti kimsenin vicudunun herhangi bir yerine
dogrultulmamalidir.

e Bosaltma emniyet mekanizmasi olsa bile bir Gfleme tabancasinin ucu
kilitlenmelidir.

e Calisma tezgahlari veya giysiler gibi genel temizlik amaclari icin basincli
hava kullanilmamaldir.

 Donanima takilan glivenlik cihazlarina midahale edilmemelidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Pnématik Sistemlerle ilgili Temel Uyarilar:

e Basincli havanin kendisi ve meydana getirdigi yliksek
ses isitme kaybina neden olabilir.

* Basincli havanin yuzeylerden kaldirdigl toz, parcacik ve
kirintilar, gozler, cilt ve akcigerler icin tehlikelidir.

e Cok kiicik miktarlarda sikistirilmis havanin kana
karismasi dahi 6lumculddr. Damar tikanikligina
(embolizm) sebep olur.

Never use it to clean off your clothing
Never point it at another person

Compressed Air
Can Be A Killer

i
g
i

i
i

i

'f‘

|

L
i

|



Okan Universitesi MYO / MMAK212 — HIDROLIK ve PNOMATIK SISTEMLER

IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Basincli Hava ile ilgili Temel Uyarilar:

®1 Bar basincl hava gozlere ciddi hasar verebilir.

®3 Bar, 10 cm o6teden kulak zarina ve beyne hasar
verebilir.

®6 Bar altindaki basincl hava eldeki yarali bélgeden
kan akigina karisip kolun sismesine neden olabilir. =7 § ) cem
. y . . o AT .
®0,25 Bar basincli hava akciger ve bagirsaklarin sisip = 1= \\
yirtilmasina neden olabilir. ) \
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Basincli Hava ile ilgili Temel Uyarilar:

» Nesneleri, makineleri, acik tezgah Ustil veya kiyafetlerdeki kalintilari
temizlemek icin basincli hava kullanmak son derece tehlikelidir.

»Yaralanmalar hava jetinden ve havaya kalkan parcaciklardan
kaynaklanabilir.

»Bu uygulama, eski aliskanliklar ve isletmelerde basincli havanin kolay
bulunabilirligi nedeniyle pek cok isyerinde halen gerceklesmektedir.
Ancak dogru degildir!!
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Basincli Hava ile ilgili Temel Uyarilar:

» Temizlik islerinde basincli hava yerine bir
firca veya elektrikli sipurge (vacuum
cleaner) kullanilmasi daha uygundur.

»Basincli hava ile temizlik sart ise, olabilecek
en didsuk basing ve dustk gurultu cikaran
nozul secilmeli ve personel KKD '
kullanmalidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI - Uyarilar

Basincli Hava ile ilgili Temel Uyarilar:

» Uzun boylu nozul kullanilarak personel
hareketli partikillerden uzak tutulmalidir.

» Siperlikli basin¢ tabancalari ile koruma
saglanabilir. (Ornek Gérsel >>>)
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Basincli Hava

Basin¢li Hava ile Calisirken Alinacak iSG Tedbirleri:

v KKD kullanimi

v'Hortumlarda catlaklarin ve gevsek baglantilarin kontroli

v Pndmatik ekipman hakkinda uygun egitimin verilmesi
v'Basinc¢li havanin insanlara kesinlikle yoneltilmemesi

v’ Glvenlik tertibati ve emniyet kilitlerine midahale edilmemesi



Pnomatik Sistemler

ISG / Kompresorler
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresorler

Kompresorler Calistirilirken Alinacak iSG Tedbirleri:

i.  Kompresorler koruma altina alinmadan calistiriilmamalidir.

ii. Kompresor odasi: Toz almayacak, temiz ve soguk hava girisi
saglanacak sekilde olmalidir.

iii. Kompresor odasi sayesinde, ayni zamanda ses yalitimi yapiimis olunur.

iv. Kompresorun calisirken cikardigi yiksek ses (gurualta), isletme
calisanlarini ve diger insanlari rahatsiz etmemelidir.

v. Bakimlari dizenli yapilmalidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGi — Kompresér Odas

e Herhangi bir tehlike
durumunda kompresor odasi
bagimsiz bir bolim
oldugundan cevresine zarar
verme durumu en aza
indirilmis olur.

Belirtilen mesafe araliklarninin birakilmasina kurulum sirasinda dikkat edilmelidir. Bu mesafeler hem bakim
igleminin kolay yapiimasi hem de emniyet icin ideal bogluk alanlanidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresdr Bakimi

o Kompresorler yuksek basincla calisan makineler
olduklarindan, periyodik bakimlarinin yapilmasi,
is ve isci sagligi acisindan cok buyuk onem
tasimaktadir.

o Ureticinin belirttigi bakimlar haricinde,
kompresorlerin her calismadan 6nce, calisma
esnasinda ve sonrasinda da bakim ve kontrolleri
yapilmalidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresdr Bakimi

e« Kompresor tzerinde yapilacak herhangi bir tadilat-tamirat
isleminden dnce kompresorin elektrigi mutlaka kesilmeli ve
hava tanki bosaltilmalidir. Bu iki islem yapilmadan, kompresor
Uzerinde tamirat-tadilat yapilmamahdir.

 Kompresor tanklarinin, her sene basing testine tabi tutulmasi

gerekmektedir. Kayith firmalar tarafindan yapilan bu testlerde,
kompresorlerin emniyet tertibatlari da kontrol edilmektedir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresor

Kompresorlerde Emniyet Tertibatlari:

e Butin kompresorlerde cift emniyet tertibati bulunmaktadir. Basingli
kesici anahtar ve kompresor emniyet ventilidir.

= Basingh kesici anahtar; kompresoriun calismasini saglayan elektrik
enerjisinin Uzerinden gecirildigi, ayarlanan basinca ulastiginda,
icindeki kontaklar vasitasiyla kompresorun elektrigini keserek
calismasini durduran anahtardir. Kompresor tankindaki hava belli bir
seviyenin altina dustigunde ise kompresore yeniden elektrik verip
calismasini saglamaktadir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresor

Kompresorlerde Emniyet Tertibatlari:

= Kompresor emniyet ventili ise, herhangi bir ariza durumunda, basincli
kesici anahtarin devre disi kalmasi halinde, hava tanki icerisinde belli
bir basinca ulasip, bu basinci asmaya baslayan havayi tahliye etmeye
yarayan devre elemanidir. Normal sartlarda, icerisindeki yay sistemi ile
otomatik olarak havayi tahliye etse de, Gzerinde bulunan pimin
cekilmesi ile havayi manuel olarak da tahliye etmek miumkunddr.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresor Kontrolleri

(1) Kompresor calistirllmadan once;

e Motor yag seviyesi mutlaka kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmalidir.
» Elektrik baglantilari gézle kontrol edilmelidir.

e« Kompresor tzerinde ve tesisatinda, gevseyen, deforme olmus, kirilan ya
da catlayan bir parca olup olmadigi kontrol edilmelidir.
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IS SAGLIGI VE GUVENLIGI — Kompresor Kontrolleri

(2) Kompresoriin ilk calismasinin ardindan;

= Motor yag seviyesinde bir eksilme olup olmadigina bakilmalidir.

s Calismanin verdigi sallanma ve sarsinti ile gevseyen ya da kopan bir
parca olup olmadigl gbézlenmelidir.

= Basingli kesici anahtarin, ayarlanan basinca geldiginde devreyi kesip
kesmedigi gbzlenmeli, devreyi kesmiyorsa kompresor derhal
durdurulmalidir. Anahtar arizali ise, kompresoérin elektrigi kesilerek
yenisi ile degistirilmelidir.
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(3) Kompresor ¢alistirildiktan sonra;

* Motor yag seviyesi mutlaka kontrol edilmeli, eksikse tamamlanmali ve
bu eksilmenin nereden kaynaklandigi tespit edilmelidir.

 Elektrik baglantilari gbzle kontrol edilmelidir.

 Kompresor lzerinde ve tesisatinda, gevseyen, deforme olmus olan,
kirtlan ya da catlayan bir parca olup olmadigi kontrol edilmelidir.
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